Instructions d'utilisation de |la caméra sans fil a distance

H.264/H.265-1080P

Merci d'avoir choisi ce produit. Cette caméra adopte une conception ultra-portable
unique, ce qui lui permet d'étre utilisée dans divers domaines et vous apporte une vie

quotidienne pratique, sure et coloree. Veuillez suivre les etapes des instructions
pour configurer correctement votre caméra.

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer la camera. Appuyez sur la touche ON/OFF
pendant 3 secondes pour |'éteindre.

(Lorsque la camera est allumée, vous pouvez appuyer sur Reset pendant 5 secondes pour redémarrer

la camera et retablir les parametres d'usine)

l. Mode représenté par I'indicateur de touche

Le voyant rouge est l'indicateur d'alimentation, qui est toujours allumé lorsque I'appareil est allumé.
Le voyant bleu est l'indicateur Wi-Fi.

Les modes spécifiques sont les suivants :

1. Mode point a point : le voyant bleu clignote lentement

2. Configuration de la caméra a distance terminée : le voyant bleu est toujours allumé

Si vous ne savez pas quel mode est selectionne, reinitialisez la camera et passez

en mode point a point

Remarque : cette réinitialisation fonctionne uniquement lorsque le voyant bleu est allumé en permanence ou
clignote lentement. Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant environ 5 secondes jusqu'a ce que tous les voyants

s'éteignent, puis relachez-la jusqu'a ce que I'appareil photo démarre (environ 30 secondes).

Il. Téléchargez le logiciel de I'application
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(Figure 1) (Figure 2)

Méthode 1. Scannez le code QR (Figure 1) et accédez a la page de téléchargement.

(Figure 2). Choisissez de télécharger le logiciel en fonction du systéme de votre
téléphone mobile. Téléchargez et installez le client sur votre ordinateur via
I'adresse de téléchargement.

http://lookcam.ffvv.xyz/lookcam.html

Methode 2. Pour Android, recherchez |'application LOOKCAM sur Google Play, puis
téléchargez-la et installez-la.

Pour Apple, recherchez I'application LOOKCAM sur I'App Store, puis téléchargez-la
et installez-la.

Remarque : Si vous scannez avec WeChat, lorsque (Figure 2) apparait, cliquez sur
I'icéne de partage du navigateur dans le coin supérieur droit pour ouvrir et télécharger

le logiciel.

Apres le telechargement et l'installation, I'icone suivante apparait sur le
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téléphone mobile
[ll. Connexion point a point du téléphone mobile a la cameéra

Accédez aux parametres Wi-Fi du téléphone mobile et trouvez le compte Wi-Fi (I'appareil).

Le numéro UID commence par F/G/B) et connectez-vous. Comme indiqué sur la figure
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Une fois I'UID de I'appareil connecté, ouvrez I'application mobile (LOOKCAM).

(Comme indiqué ci-dessous)

Astuce

Un nouvel appareil BOOO534CBMXR
a été ajouté. Voulez-vous le connecter
au réseau Wi-Fi ?

Annuler

Cliquez sur Annuler pour la visualisation point a point a courte portée (la connexion peint a point est établie et la visualisation est autorisée)
et cliquez sur Qui pour appairer rapidement le routeur et acceder & la visualisation a distance (si vous devez configurer la visualisation

a distance, veuillez continuer a lire les instructions et suivre les étapes).



Réglage de la luminosité

Réglage du contraste

Vision nocturne activee/desactivée

Lumiére LED activéeldésactivée

Fréquence d'échantillonnage

Enregistrement vidéo

Instantané

Microphone activé/désactive

Haut-parleur activé/désactive

IV. Configuration de la telécommande de la caméra

Lorsque la vidéo point a point peut étre visualisée, revenez au niveau precédent et

accédez a l'interface comme indique sur la figure.
Cliquez sur 'icdne de configuration — Configuration avancée — Configuration de la connexion Wi-Fi — Rechercher le Wi-Fi —
Saisissez le mot de passe — Cliquez sur OK et la cameéra redémarrera automatiquement. (Attendez que la camera

redémarre (environ 40 secondes). La caméra passera de I'état hors ligne a I'état en ligne, auquel cas



(La vidéo visible peut étre consultée a distance.)
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Connexion Wi-Fi en cours
ChinaNet-TwFU

: ChinaNet-TwFU

Mot de passe Wi-Fi

Annuler Consel

Enregistre, I'appareil va redémarrer

OK

espace

Remarque : lors de la connexion a distance, assurez-vous de saisir le mot de
passe Wi-Fi correct. Sinon, la caméra redémarrera automatiquement apreés avoir
cliqué sur OK. Cependant, en raison d'un mot de passe incorrect, la caméra ne sera

pas en ligne et vous devrez la réinitialiser et la réappairer.

Rapport de résolution 1080p/720p/640p/320p
Format vidéo MP4
Nombre d'images 25
Angle de vision 150/90 degrés
‘Caméra de détection de mouvement Ligne droite 6 métres
| Prise de vue
Eclairage minimal 1lux
Durée vidéo Plus d'1 heure
Format compressé H.264/H.265
| Portée d'enregistrement 5m’




Consommation 380 MA/3,7 V
{Température de stockage -20 3 80 degreés Celsius
Température de fonctionnement | -10 & 60 degrés Celsius
Humidité de fonctionnement 15485 % HR

Type de carte mémoire Carte TF

Logiciel de lecture VLCPlayer/SMPlayer
Systéme d'exploitation de I'ordinateur Windows

Systéme

Systéme d'exploitation du téléphone mobile Androi d;’lgé

Systéme

Client le plus important 4
_ +

V. Spécifications et paramétres

Rappel : Quelle carte microSD est requise pour I'enregistrement ? Pourquoi ne
puis-je pas utiliser ma carte microSD pour I'enregistrement ? La caméra prend en
charge les cartes microSD jusqu'a 128 Go. Veulillez utiliser une carte
meémoire haute vitesse de classe 10 formatée en FAT. Vous devez formater la
carte microSD avant utilisation. Si la carte SD n'est pas reconnue

lorsqu'elle est insérée dans la caméra, retirez-la et réinsérez-la.

Pourquoi la caméra ne se connecte-t-elle pas a Internet ?

1. Coupure de courant.

2. Vérifiez si votre routeur fonctionne correctement.

3. Signal Wi-Fi faible.

4. Mot de passe incorrect lors de la configuration Wi-Fi

Pourquoi la surveillance a distance n'est-elle pas fluide ? Vous devez choisir

une résolution adaptée a votre connexion Internet



vitesse.

Pourquoi je ne peux pas enregistrer sur ma carte SD ? La carte

SD doit étre formatée si c'est la premiére fois que vous l'utilisez.

Que faire si j'ai oublié mon mot de passe ? Appuyez sur la touche de réinitialisation

pendant 10 secondes pour restaurer les parameétres d'usine.

5. Le mot de passe initial de chaque caméra est 123456. Veuillez modifier le mot de
passe pour garantir la securité de votre camera.

6. Sila caméra ne peut pas étre connectée au routeur, veuillez la réinitialiser et

connecter les points d'accés avant de terminer la configuration



